
Sistema de teledetección hiperespectral en línea que permite identificar,

cuantificarycorrelacionar distintasmineralogías,leyes, distintostiposdearcilla

y nivelesde humedad,paraunacorrecta tomadedecisiones enlosprocesos

mineros.

DETECCIÓN HIPERESPECTRAL
EN LÍNEA DE MINERALOGÍAS,
LEYES, ARCILLAS Y H U ME DAD.



MINERALOGÍA ARCILLA HUMEDAD

MÓDULOS

MINERALOGÍA, ARCILLA Y HUMEDAD EN LÍNEA

FUNDAMENTO

Cadasuperficieinteractúadedistintamaneraconla luz,absorbiendo o reflejando

energía de forma específica y única. Esta característica hace posibleque, mediante la 

aplicacióndeunsoftwareespecializado,sea posibleidentificardistintoscuerpos,objetos o

componentes,quenopuedenseridentificados asimplevista.

CARACTERÍSTICAS

Scanmineralutilizatecnología hiperespectral y 

algoritmos de inteligencia artificial para la detección.

Lasimágenesarrojadasporlacámara,  alimentan

unsistemadeprocesamientoelcualalmacenay  

presentalainformaciónenlínea en un dashboard 

web de monitoreo en tiempo real.



El módulo de mineralogía identifica y cuantifica la presencia de distintos
tipos minerales, ya sean óxidos, súlfuros o mixtos, utilizando patrones de
referencia y base de datos propia, para lacorrecta detección.

MINERALOGÍA EN LÍNEA

El niveldeabsorcióndeluzenciertasbandas

de interés en una imagen hiperespectral, está

relacionado directamente con la presencia y

cantidad deciertosgrupos minerales.

Cada mineral tiene una curva espectral

única, al igual que los seres humanos

presentanuna huella digital única.

FUNDAMENTO

FUNCIONAMIENTO

1
Adquisiciónde  

datosespectrales
2 Aplicación de 

algoritmos de IA 
3 Presentación en 

dashboard en línea
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Curva espectralúnica para 
distintos tipos de minerales

Longituddeonda[nm]

Al observardistintaszonas de la curva espectral, analizando la 
absorcióny reflexión, es posible identificar, etiquetar y cuantificar

distintos tipos de minerales enuna muestradesconocida.



LEY EN LÍNEA

Este módulo identifica en línea el valor de la ley de súlfuros de cobre
desde una muestra estática o en movimiento, proporcionando
información relevante para la optimización del proceso de
recuperación metalúrgica.

FUNDAMENTO

En muestras cuya cantidad de cobre varíe, se detectarán distintos niveles de absorción y

reflexión deluz, observando ciertas zonas espectrales.

Utilizando algoritmos adecuados y entrenamiento de datos, es posible correlacionar una

muestra de proceso con un análisis de laboratorio. Con esta información se obtiene la

recuperación, la ley u otravariable deseada, que se pretende en undashboarden linea.
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Longitud de onda [nm] Longitud de onda [nm]

Representación espectral de distintas corrientes y leyes en recuperación de súlfuros de cobre
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ARCILLA EN LÍNEA

El módulodearcillapermitedetectary cuantificarla presenciay eltipode arcilla
enunamuestraexistente, estáticao enmovimiento.

FUNDAMENTO

Distintos rangos de absorción y reflexión de luz se perciben en muestras con presencia de

arcillas .

Las muestras fueron tamizadas y caracterizadas espectralmente identificando zonas

relacionadas al tipo de arcilla. Se percibe una característica espectral única, lo que permite

clasificar el tipo dearcilla y cuantificar su presencia.
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Longitud de onda [nm] Longitud de onda [nm]

Representación espectral de distintos tipos y cantidades dearcillas.
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Curva espectral de arcillas de distintas mineralogías



HUMEDAD EN LÍNEA

Este módulo identifica en línea el nivel de humedad de una muestra
estática o en movimiento respecto de un valor de referencia conocido,
proporcionandoinformación para latomadedecisionesrespectodelproceso
deaglomeración, estabilidaddelapiladelixiviaciónuotrorelacionado.

FUNDAMENTO

Distintos valores espectrales se perciben en

muestras de distinta humedad. Mediciones

fueron realizadas evidenciando una correlación

directa entre el nivel de humedad y la curva

espectral.

Curva espectral de muestra
a distintos niveles de humedad

Longitud deonda[nm]

Curvaespectral deunamismamuestraa distintos
nivelesdehumedad
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Imagen 2
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